Sdruzeni hasi¢o Cech, Moravy a Slezska

KOMINY

Vite Ze, nevycistény komin
mUze za prevaznou vétsinu

pozary v domacnostech?

JAK CASTO KONTROLOVAT A CISTIT KOMIN?
Zakladnimi minimalnimi lhotami pro éisténi spalinovych
cest (komin¥) od spotiebi¢v palivdo 50 kW

pfi celoroénim provozu: je 3krat roéné u spotiebiée

na pevna paliva, 2krat roéné na kapalna paliva a Tkrat
ro¢né na plynna paliva. Zakon o pozarni ochrané

v platném znéni sice umoziuje ob&anim, pokud jsou
toho schopni, ¢isténi provést svépomoci. Jedenkrat
roéné ale musi byt provedena kontrola spalinové cesty

opravnénou osobou - kominikem.

KOMINICTVIi V ZAKONE O POZARNI OCHRANE

Cinnost Koho si zavolat Kde si ho ovéfit

Cisténi a kontrola Kominik

Revize spal. cest Revizni technik Aplikace HZS**

* dostupny na - http://www.rzp.cz/
** dostupna na - http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-
spalinovych-cest/

CO DELAT, KDYZ ZACNE V KOMINE HORET?
Urychlené odstraiite veskery hoflavy material z blizkosti
kominového télesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112.
Pozar v kominé nikdy nehaste vodou, mohlo by dojit

k jeho popraskani nebo i vybuchu.'

vyhlaska é. 34/2016 Sb., o éisténi, kontrole a revizi
spalinové cesty

Odkazy (souvisejici s danou problematikou)
http://www.sker.cz/ - Spole¢enstvo kominikt CR
http://www.mzp.cz/ - Ministerstvo zivotniho prostfedi
http://www.mzp.cz/cz/ovzdusi - Ministerstvo zivotniho

prostiedi - ochrana ovzdusi

THZSCR, (online)
https://www.hzscr.cz/clanek/nikdy-neni-pozde-
nechat-si-vycistit-komin.aspx

Zivnostensky rejstiik*

Preventivné vychovna cinnost pro verejnost
SDH a JSDHO Piskova Lhota, RIJEN 2019

CO MOHU ZKONTROLOVAT SAM?

Je koufovod fadné upevnén?

Neni plast spotiebic¢e nebo koufovod propaleny?

Funguji uzavéry kominovych dvifek?

Jsou funkéni pfivodni $ndry a zasuvky u kotle?

Je dimenzovani pojistek v pfipadé elektrickych spotfebicd
dostate¢né?

Je komin na povrchu celistvy, bez viditelnych spar,
netésnosti a omitnuty?

Je zafizeni domacnosti v dostate¢ném odstupu od komina

a tepelného zdroje?

Kazda spalinova cesta musi mit revizi spalinové cesty,

kterou je nutné vyhotovit v nasledujicich pfipadech:
pied uvedenim spalinové cesty do provozu
pii zméné paliva, kterym topim
pred pfipojenim spotfebiée do spalinové cesty, ktera
predtim nebyla vyuzivana
pied vyménou spotiebice (pokud tedy nevyménim kus
za kus - tim se rozumi totozné spotiebice)
pii vzniku trhlin ve spalinové cesté (nebo i pfi pouhém
podezieni na jejich vyskyt)
po kominovém pozaru

Poznémka - vice v § 3 Revize spalinové cesty vyhlasky

€. 34/2016 Sb., o ¢isténi, kontrole a revizi spalinové cesty.

Vystup provedené éinnosti
Zprava o ¢isténi a kontrole

Zprava o revizi spal. cesty

PLYN

Kontrolu plynového kotle je dobré provadét jednou roéné.
Nefunkéni spalinové cesty a vadné staré plynové
spotiebi¢e mohou byt smrtelné nebezpeéné! Hrozi
otrava oxidem uhelnatym.

Kontrolu kotle je dobré objednat véas - nejlépe

po skonéeni nebo pied za¢atkem topné sezény.

Podle odhadu jen na Gzemi CR ro¢né zemiou desitky lidi
kvOli zanesenym spalinovym cestam a naslednému 0niku
jedovatého oxidu uhelnatého. Oxid uhelnaty vznika pfi
nedostateéném odvétravani plynovych spotiebicd, napiiklad
u $patného tahu komina. Protoze je bez zapachu, Unik plynu
je obtizné zaznamenat a pobyt v prostoru s jeho vysokou
koncentraci vede az k uduseni. Pokud jako majitelé kotle
dbate o pravidelné technické kontroly, ziskate jistotu, ze je
vas kotel bezpeény a navic funguje Usporné.

Plynovy kotel v bézné domacnosti by mél podstoupit
kontrolu minimélné jednou ro¢né, prestoze to vyhlaska
domaécnostem pfimo nenafizuje. Kontrola plynového kotle by
méla probihat pfed topnou sezénou nebo po jejim skonéeni.



